
Mănuşile AccuTech  asigură soluţiile optime
pentru mediile controlate, respectiv sterile.

Mănuşile sunt confecţionate cu o compoziţie
specifică din cauciuc natural care oferă un grad
înalt de manipulare confortabilă, sensibilă, precisă.

Conţinutul lor redus de alergeni minimizează
riscurile de alergii asociate cu latexul, pentru
purtător.

Datorită excelentelor lor proprietăţi tehnice, aceste
mănuşi pot fi utilizate la o gamă largă de aplicaţii şi
în mai multe medii.

Mănușă groasă din latex, proiectată pentru confort
și dexteritate 

Compatibilă cu medii de cameră cu atmosferă
controlată de Clasa 100 (ISO 5)/Grad A

Conținutul scăzut de proteine reduce riscul de
alergie

 

91-225
Stabilirea standardului pentru confort şi
calitate

Confort și sensibilitate remarcabilă la vârful
degetelor pentru medii sterile

®

Industrii

Producție biotehnologică
Laborator cercetare și dezvoltare
Fabricarea produselor farmaceutice
Medii controlate și critice

Recomandat pentru

Încărcare și etichetare aseptică
Amestecare, compoundare de solide și
lichide
Prelevarea și prelucrarea eșantioanelor
Transfer de lichide și solide
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FIȘĂ DE DATE TEHNICE
INFORMAȚII DESPRE PRODUS

 91-225

Material Latex de cauciuc natural

Culoare Natural

Formă Anatomice cu degete drepte

Manșetă Dreaptă

Fabricație/ Standarde de audit QMS ISO 9001:2015

Conformare cu reglementările/standardele
Reglementările sistemului de calitate 21 CFR § 820, AS/NZS 4179, ASTM D3577, ASTM D7160, CE
0493, EN 420:2003 + A1:2009, EN 556, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016, Consultați
instrucțiunile de utilizare, ISO 10282, ISO 11193, ISO 13485, ISO 14001

Ambalare

1 pereche per ambalaj poli interior; 
 10 cutii poli interiori per celofan interior; 
 5 polybags exterioare per sac; 
 4 saci per sac de master; 
 1 sac maestru de 200 de perechi per cutie / caz

 

 

Depozitare
Evitați expunerea directă la lumina soarelui; depozitați într-un loc răcoros și uscat. A se ține
departe de sursele de ozon sau de aprindere

Țara de origine Malaezia

Dimensiuni disponibile 6.0, 6.5, 7.0, 7.5, 8.0, 8.5, 9.0

Conținutul de pulbere Fără pudră

Suprafața mănușii exterioare Degete texturate

#PDS.DisposableGlove.InternalGloveSurface# Clorurate

Metoda de sterilizare Iradiere cu raze GAMA (25 kGy)

Clasa de Cameră Curată Clasa 100 / ISO 5 / Gradul A

Termenul de valabilitate 5 years

Testate pentru utilizare cu medicamente
pentru chimioterapie

Nu

Nivel de proteine 50 μg/g sau mai puțin din proteinele extractibile totale

Antistatic Netestat

Acceleratoare chimice de vulcanizare
Dietilditiocarbamat de zinc (ZDEC)

Doar un număr foarte mic de utilizatori pot fi sensibilizați la acest ingredient din mănușă și deci pot contracta reacții iritante
și/sau alergice la contact.
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PROPRIETĂȚI FIZICE

 Valori tipice Metoda de testare

Lungime (mm/in) 300 / 11.8 EN 420/ASTM D3767

Lipsa orificiilor 1.0 AQL EN 455-1/ASTM D3577

Număr tipic de particule
≥0,5 μm (număr/cm )

< 3500 IEST-RP-CC005.4

Grosimea minimă a palmei
cu un singur perete

(mm/mil)
0.23 / 9.1 EN 420/ASTM D3767

Grosimea minimă a
degetului cu un singur

perete (mm/mil)
0.23 / 9.1 EN 420/ASTM D3767

Grosimea minimă a
manșetei cu un singur

perete (mm/mil)
0.25 / 9.8 EN 420/ASTM D3767

Înainte de îmbătrânire În timpul îmbătrânirii

Rezistența la rupere (MPa) 24 18 ASTM D412-06a

Forța la rupere (N) 9 9 EN 455-2

INFORMAȚII PENTRU COMENZI

DIMENSIUNE 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9

91-225
COMANDĂ
REPETATĂ

NR.
91225060 91225065 91225070 91225075 91225080 91225085 91225090

2

Europa, Orientul Mijlociu și Africa
Ansell Healthcare Europe NV     
T: +32 (0) 2 528 74 00
F: +32 (0) 2 528 74 01

Asia Pacific
Ansell Global Trading Center     
T: +603 8310 6688
F: +603 8310 6699

America de Nord
Ansell Healthcare Products LLC     
US T: +1 800 800 0444
US F: +1 800 800 0445
CA T: +1 800 363 8340

America Latină și Caraibe
Ansell Commercial Mexico S.A. de C.V.     
T: +52 442 248 1544 / 248 3133

Australia
Ansell Limited     
T: +61 1800 337 041
F: +61 1800 803 578

UK
Аnsell Nitritex
T: +44 1638 663338
F: +44 1638 668890

LPTPentru informații suplimentare vizitați-ne la www.ansell.eu, sau sunați-ne la

Standarde de performanță și
conformare cu reglementările

Ansell,  și ™ sunt mărci comerciale deținute de Ansell Limited sau de una dintre companiile sale afiliate. Brevetate în SUA și brevete în curs de
aprobare în SUA și în alte țări: www.ansell.com/patentmarking © 2021 Ansell Limited. Toate drepturile rezervate.

Nici acest document şi nici o altă afirmaţie făcută în el de către, sau în numele Ansell nu trebuie interpretată ca garanţie a vandabilităţii sau că vreun
produs Ansell este potrivit pentru un anumit scop. Ansell nu-şi asumă responsabilitatea pentru potrivirea sau adecvarea vreunei selecţii de mănuşi
a unui utilizator final pentru o aplicație specifică.
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