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Toate indicaţiile de pe fişele noastre de date corespund  
celor mai exacte cunoştine ale noastre şi experienţei, fără  
a decurge o formă de obligativitate din aceasta. Detalii  
referitoare la produs puteţi găsi în fişa de date de siguranţă  
a produsului.  RO  0918

Agent de curățare pentru curățenie de întreținere și 
de profunzime pentru gresii fine și straturi ceramice, 
ce pătrunde până în porii materialului
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Informații tehnice
Cutie cu 12 sticle de câte 1 l Nr. art. 00261
Canistră de 5 l Nr. art. 30251
Canistră de 10 l Nr. art. 30250

Îndepărtarea de profunzime a murdăriei

Domeniul de utilizare
FOREX este utilizabil pe toate suprafețele rezistente la apă și la substanțe alcaline,  
în special pentru plăcile ceramice și straturile de piatră insensibile la substanțe alcaline. 
Pentru curăţenia manuală și mecanizată.

      

Utilizarea
Gépi alaptisztítás
Hígítsa a FOREX 10 %-os szert hideg, tiszta vízzel (1 adag FOREX és 9 adag víz).  
A padlóburkolatot a fugával együtt nedvesítse be hideg, tiszta vízzel.  Végül hordjon fel 
bőséges mennyiségű alaptisztító szert a padlóra (500 – 650 ml oldat/m²). Hatóidő kb.  
5 perc A hatóidő alatt kézzel vagy géppel tartsa mozgásban az oldatot.  A hatóidő után  
teljes mértékben törölje le a felületet egytárcsás géppel és megfelelő törlővel/kefével, a 
megmunkált felületet alaposan szárítsa meg víz porszívóval. A padlót alaposan (többször 
is) mossa le tiszta vízzel és ismét szívja le. A fellazult maradványokat távolítsa el a 
felületről tiszta vízzel - szükség esetén öblítse le a felületet és szívja el víz porszívóval.
Karbantartó tisztítás
Hordjon fel FOREX 0,25 – 5,0 % oldatot. Savelszívó géppel vagy kézzel 2-fokozatos  
öblítéssel hordja fel az oldatot.

Caracteristicile produsului
• Inclus pe lista RK (lista agenților de curățare testați pentru suprafețe ceramice)
• Îndepărtează chiar și murdăria puternică după numai o perioadă scurtă de acțiune
• Pentru curățarea zilnică de întreținere și pentru curățarea de profunzime
• În special pentru suprafețele de gresie aspre și cu pori de mici dimensiuni
• Cu un nivel redus de spumă

Indicație
Înainte de utilizare, testați compatibilitatea materialului pe suprafețe puțin vizibile.  
Pericol de alunecare! Umeziți chitul rosturilor temeinic în prealabil cu apă rece și limpede.
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