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Aplicare și dozare

Doză în funcție de
aplicație. Urmați
instrucțiunile de mai
jos.

Pregătirea podelei:
curățați podeaua,
îndepărtați murdăria
și straturile vechi de
dispersie.
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at Tratament inițial:
aplicați 2-3 straturi
subțiri și uniforme.
Timpul de uscare între
aplicări este de cel
puțin 30 min.
Suprafețe mari: lucrați
pe secțiuni și aplicați
ud pe ud. Utilizare:
aprox. 2 l/100 m².
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L Reîmprospătarea
stratului de suprafață:
îndepărtați zgârieturile
de suprafață folosind
metoda pulverizării
și o mașină de viteză
mare cu lavetă roșie.

După ce trece timpul
de uscare potrivit (o
zi), lustruiți cu metoda
de viteză ultrarapidă
(>1000 U).

Dezinfectant - emulsie rezistentă de lustruit
■ Rezistent la dezinfectanți ■ De rezistență îndelungată ■ Aplicare ușoară

Profilul produsului
■ LONGLIFE hospital este rezistent la dezinfectanții fără conținut de alcool. Este rezistent la uzură și protejează

pardoselile.
■ Această emulsie de lustruit rezistentă la dezinfectanți, aduce economii de timp și de bani și este adecvat pentru

suprafețe cu cerințe de igienă specifice.
■ Produsul LONGLIFE hospital este recomandat ori de câte ori este nevoie de un aspect excelent și de durabilitatea

stratului de protecție.
■ În ce privește siguranța în exploatare, LONGLIFE hospital este anti-derapant datorită componenților săi puternici

(conform DIN51131), chiar dacă suprafața este foarte mult circulată.
■ Produsul LONGLIFE hospital rezistă bine la urmele de tocuri și de tălpi. Reduce viteza de murdărire și menține o

curățenie de durată.
■ Are un aspect uniform, se aplică rapid și simplu și are o fluiditate excelentă, viteza mare de lustruire face să crească

durabilitatea.

Domeniul de aplicare
■ LONGLIFE hospital este foarte adecvat pentru întreținerea pardoselilor rezistente la apă, mai ales în spațiile sanitare

cum ar fi spitalele, sălile de operații, azilurile de bătrâni, centrele de reabilitare etc.
■ Nu se aplică pe lemnul nelăcuit. Înainte de utilizarea produsului pe acoperirile din elastomer el trebuie aplicat mai

întâi pe o suprafață de probă.

Declararea ingredientelor
Pentru lista de ingrediente, consultați fișa cu date de securitate

Dezvoltare și producție durabile

Instrucțiuni privind siguranța, depozitarea și condițiile de meniu ale produsului
Siguranță: Acest produs este destinat utilizării profesionale. Pentru informaţii suplimentare consultaţi Fișa cu date de
securitate.
Depozitare: Se va păstra la temperatura camerei, în recipienţi de original. Sensibil la ger.
Mediu: Predaţi agentului de colectare a deşeurilor doar ambalaje complet golite.

Unități de comercializare

Nr. comandă 702652  1 x 10 L

Valoare pH 8

Partenerul dumneavoastră de încredere la
fața locului


