FISA CU DATE DE SECURITATE
in conformitate cu Reglementarile UE No. 1907/2006

SANET plus 325 ML Q&E

WM 0713146

Versiune 6.0

Numarul comenzii: 0713146

Revizia (data): 31.10.2017

&

Data tiparirii 29.01.2018

SECTIUNEA 1: Identificarea substantei/amestecului si a societatii/intreprinderii

1.1 Element de identificare a produsului

Denumirea comerciala
Numarul de identificare

SANET plus 325 ML Q&E
64448

1.2 Utilizari relevante identificate ale substantei sau ale amestecului si utilizari contraindicate

Utilizarea
substantei/amestecului

Agent de curatire

Utilizare limitatd numai Tn scopuri profesionale.

1.3 Detalii privind furnizorul figei cu date de securitate

Furnizor
Societatea

Telefon
Fax
Adresa electronica (e-mail)

Persoana responsabila/emitenta

Fabricant
Societatea

Telefon
Fax
Adresa electronica (e-mail)

Persoana responsabila/emitenta

Persoana de contact

Bunzl Distributie SRL

Parc Industrial A1, Hala F, biroul nr.1 Judetul llIfov

RO 077095 Bucuresti
bunzldistributie.ro

+40 21 3151081 ; +40 21 315 1091
+40 21 315 10 82 ; +40 21 315 10 95

igiena@sanirom.ro

Werner & Mertz Prof. Vertriebs GmbH

Neualmerstrasse 13
5400 Hallein
+436245872860
+43624587286535

Produktsicherheit@werner-mertz.com

Dezvoltarea produsului / Siguranfa produsului

1.4 Numar de telefon care poate fi apelat in caz de urgenta

Eurnizor
+40 21 318 36 06

Institutul National de Sanatate Publica - Str. Dr. Leonte Anastasievici Nr.1-3, Sector 5 Bucuresti

Fabricant
+43(0)1-4064343

SECTIUNEA 2: Identificarea pericolelor

2.1 Clasificarea substantei sau a amestecului

Clasificare (REGULAMENTUL (CE) NR. 1272/2008)
H319: Provoaca o iritare grava a ochilor.

Iritarea ochilor, Categoria 2

Iritarea pielii, Categoria 2

2.2 Elemente pentru eticheta

H315: Provoaca iritarea pielii.

Etichetare (REGULAMENTUL (CE) NR. 1272/2008)
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Pictograme de pericol

Cuvant de avertizare . Atentie
Fraze de pericol : H315 Provoaca iritarea pielii.
H319 Provoaca o iritare grava a ochilor.
Fraze de precautie . P102 A nu se lasa la indemana copiilor.
Prevenire:
P264 Spalati-va mainile bine dupa utilizare.
P280 Purtati manusi de protectie/ echipament de
protectie a ochilor/ echipament de protectie a
fetei.
Raspuns:

P305 + P351 + P338 1N CAZ DE CONTACT CU OCHII: Clatiti cu
atentie cu apa timp de mai multe minute.
Scoateti lentilele de contact, daca este cazul si
daca acest lucru se poate face cu usurinta.
Continuati sa clatiti.

P337 + P313 Daca iritarea ochilor persista: consultati medicul.
Eliminare:
P501 Aruncati continutul/ recipientul la o statie

autorizata de eliminare a deseurilor.

Fisa cu date de securitate disponibila la cerere.

2.3 Alte pericole
Aceasta substanta/acest amestec nu contine componente considerate a fi fie persistente, bioacumulative si
toxice (PBT), fie foarte persistente si foarte bioacumulative (vPvB) la nivele de 0.1% sau mai mari.
Nu exista informatii disponibile.

SECTIUNEA 3: Compozitie/informatii privind componentii

3.2 Amestecuri
Natura chimica . Solutie apoasa tensioactiva.

Componente potential periculoase

Denumire chimica Nr. CAS Clasificare Concentratie (%
Nr.CE w/w)
Numar de Tnregistrare

sulphamidic acid (EINECS) 5329-14-6 Eye Irrit. 2; H319 >=5-<10
226-218-8 Skin Irrit. 2; H315
01-2119846728-23 Aquatic Chronic 3;

H412

acid citric 77-92-9 Eye Irrit. 2; H319 >=5-<10
201-069-1
01-2119457026-42
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Laureth-7 (INCI) 68439-50-9 Acute Tox. 4; H302 >=3-<5
932-106-6 Eye Dam. 1; H318
Aquatic Chronic 3;
H412

SCL
>10 % 1; H318
>1-10% 2; H319

Pentru explicatii referitoare la abrevieri se va vedea sectiunea 16.

SECTIUNEA 4: Masuri de prim ajutor
4.1 Descrierea masurilor de prim ajutor

Indicatii generale . Se vaiesi din zona periculoasa.
Se va consulta un medic.
Se va arata acesta fisa tehnica de securitate medicului.

Daca se inhaleaza : Sevaiesila aer curat.
Daca simptomele persista se va chema un medic.

Tn caz de contact cu pielea . Se vor dezbraca imediat hainele si incaltamintea contaminate.
Se va spala cu sapun si foarte multa apa.
Daca simptomele persista se va chema un medic.

Tn caz de contact cu ochii :  Se va proteja ochiul intact.
Daca este usor de realizat, se vor scoate lentilele de contact.
Se va clati imediat si din abundenta cu apa, inclusiv sub pleoape,
timp de cel putin 15 minute.
Daca persista iritatia oculara, se va consulta un medic specialist.

Daca este ingerat . Se va curata gura cu apa si se va bea apoi multa apa.
Nu se va da lapte sau bauturi alcoolizate.
Niciodata nu se va incerca sa se forieze o persoana incongtienta sa
inghita.
Se va chema un medic.
4.2 Cele mai importante simptome si efecte, atat acute, cat si intarziate

Simptome . Iritatie
Riscuri : Nu exista informatii disponibile.

4.3 Indicatii privind orice fel de asistenta medicala imediata si tratamentele speciale necesare

Tratament . Pentru sfaturi de specialitate medicii trebuie sa se adreseze
Serviciului de informatii referitoare la otravuri.

SECTIUNEA 5: Masuri de combatere a incendiilor
5.1 Mijloace de stingere a incendiilor

Mijloace de stingere . Se vor folosi metode de stingere adecvate conditiilor locale si
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corespunzatoare mediului Tnconjurator.

5.2 Pericole speciale cauzate de substanta sau de amestecul in cauza

Riscuri specifice in timpul luptei . Se va evita ca apa de extinctie contaminata sa intre n sistemul de
mpotriva incendiilor canalizare si in apele curgatoare.
Produsi de combustie periculosi  : Nu sunt cunoscute produse de ardere periculoase

5.3 Recomandari destinate pompierilor

echipamentelor speciale de :Tn cazul unui incendiu, se va purta un aparat respirator autonom.
protectie pentru pompieri

Informatii suplimentare . Se va colecta separat apa folosita la stingere care a fost
contaminata. Aceasta nu trebuie sa fie eliminata in sistemul de
canalizare. Rezidurile de ardere si apa folosita la stingere, care a fost
contaminatd, trebuie eliminate in conformitate cu reglementarile
locale.

SECTIUNEA 6: Masuri de luat in caz de dispersie accidentala
6.1 Precautii personale, echipament de protectie si proceduri de urgenta

Masurile de precautie pentru . Se va folosi echipament de protectie individual.
protectia personala Se va asigura ventilatie adecvata.

6.2 Precautii pentru mediul inconjurator

Precautii pentru mediul . Se va preveni penetrarea materialului in sistemul de canalizare si in
fnconjurator cursurile de ape.

6.3 Metode si material pentru izolarea incendiilor si pentru curatenie

Metodele de curatare . Se neutralizeaza cu cretd, solutie alcalina sau amoniac.
Se va absorbi cu un material absorbant inert (spre exemplu nisip,
silicagel, liant pentru acizi, liant universal, rumegus).
Se va pastra in containere inchise si adecvate pentru eliminare.

6.4 Trimitere la alte sectiuni

Pentru protectia individuala a se vedea paragraful 8., Se va trata materialul refacut conform cu descrierea
din sectiunea "Consideratii de eliminare"., A se vedea capitolul 15 referitor la reglementarile nationale
specifice.

SECTIUNEA 7: Manipularea si depozitarea
7.1 Precautii pentru manipularea in conditii de securitate

Sfaturi de manipulare in conditji . Se va evita formarea de aerosoli. Evitati contactul cu pielea si ochii.
de securitate Pentru proteciia individuala a se vedea paragraful 8. Fumatul,
mancatul si bautul sunt interzise in spatiul de utilizare.

Masuri de protectie impotriva : Masuri normale de protectie impotriva incendiilor.
incendiului si a exploziei

Masuri de igiena . Se va manipula conform normelor de igiena industriale si a normelor
de securitate. A nu manca sau bea in timpul utilizarii. Fumatul
interzis Tn timpul utilizarii. Se vor spala mainile Tnainte de pauze si la
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sfarsitul programului de lucru.

7.2 Conditii de depozitare in conditii de securitate, inclusiv eventuale incompatibilitati

Cerinte pentru spatiile de . Se va depozita in containerul original. Se va pastra containerul
depozitare si containere ermetic inchis, intr-un loc uscat si bine ventilat. Se va pastra la
temperatura camerei, in recipienti de original.

Alte informatii . Produsul nu se descompune daca este depozitat si folosit conform
normelor.

7.3 Utilizare (utilizari) finala (finale) specifica (specifice)

Utilizare (utilizari) specifica : Agent de curatire
(specifice)

SECTIUNEA 8: Controale ale expunerii/protectia personala
8.1 Parametri de control

Nu contine substante ce prezinta valori limitd de expunere profesionala.

DNEL

sulphamidic acid (EINECS) . Utilizare finale: Consumatori
5329-14-6: Cai de expunere: Ingerare
Valoare: 1,06 mg/kg

Utilizare finale: Lucratori
Cai de expunere: Inhalare
Valoare: 7,5 mg/m3

Utilizare finale: Consumatori
Cai de expunere: Inhalare
Valoare: 1,85 mg/m3

Utilizare finale: Consumatori

Cai de expunere: Ingerare

Efecte potentiale asupra sanatatii: Efecte sistemice pe termen lung
Valoare: 5 mg/kg

Utilizare finale: Lucratori

Cai de expunere: Contact cu pielea

Efecte potentiale asupra sanatatii: Efecte sistemice pe termen lung
Valoare: 10 mg/kg

Utilizare finale: Consumatori

Cai de expunere: Contact cu pielea

Efecte potentiale asupra sanatatii: Efecte sistemice pe termen lung
Valoare: 5 mg/kg

PNEC

sulphamidic acid (EINECS) : Apa proaspata
5329-14-6: Valoare: 0,3 mg/l
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acid citric
77-92-9:

8.2 Controale ale expunerii

Apa de mare
Valoare: 0,03 mg/I

intermittent release
Valoare: 0,3 mg/l

STP
Valoare: 200 mg/|

Sediment de apa curgatoare
Valoare: 0,3 mg/kg

Sediment marin
Valoare: 0,3 mg/kg

Sol
Valoare: 3 mg/kg

Apa proaspata
Valoare: 0,048 mg/l

Apa de mare
Valoare: 0,0048 mgl/l

STP
Valoare: 2 mgl/l

Sediment de apa curgatoare
Valoare: 0,173 mg/kg

Sediment marin
Valoare: 0,0173 mg/kg

Sol
Valoare: 0,00638 mg/kg

Apa proaspata
Valoare: 0,44 mg/l

Apa de mare
Valoare: 0,044 mg/l

STP
Valoare: > 1000 mg/l

Sediment de apa curgatoare
Valoare: 34,6 mg/kg

Sediment marin
Valoare: 3,46 mg/kg

Sol
Valoare: 33,1 mg/kg

Echipamentul individual de protectie

Protectia ochilor

Daca este probabil sa apara improscari, se va purta:

Ochelari de protectie perfect adecvati
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Protectia mainilor

Material

Observatii

Protectia pielii si a corpului

Protectia respiratiei

Controlul expunerii mediului

Indicatii generale

Tn caz de contact prelungit sau repetat se vor purta manusi de
protectie.

Manusi rezistente chimic fabricate din cauciuc butil sau cauciuc nitril
categoria lll, conform cu EN374-1: 2003 (0,4 mm).

Se va lua nota de informatia furnizata de catre producator referitor la
permeabilitatea si timpii de de strapungere percum si de conditiile
specifice la locul de munca (tensiunea mecanica, durata de contact).

inutil in conditii normale de utilizare
NU este necesar, cu exceptia cazului in care se formeaza aerosoli.

Tipul filtrului recomandat:
Filtru ABEK-P3

Se va preveni penetrarea materialului in sistemul de canalizare si in
cursurile de ape.

Aspect

Culoare

Miros

Pragul de acceptare a mirosului
pH

punctul de topire/intervalul de
temperatura de topire

Temperatura de fierbere/interval
de temperatura de fierbere

Punctul de aprindere

Viteza de evaporare
Inflamabilitatea (solid, gaz)
Viteza de ardere

Limita inferioara de explozie
Limita superioara de explozie
Presiunea de vapori
Densitatea de vapori relativa
Densitatea relativa

Densitate

SECTIUNEA 9: Proprietatile fizice si chimice

9.1 Informatii privind proprietatile fizice si chimice de baza

lichid

rosu
caracteristic
Nu exista date
circa 0,5

Nu exista date

Nu exista informatii disponibile.

Nu se aplica

Nu exista date
Nu exista date
Nu exista date
Nu exista date
Nu exista date
Nu exista date
Nu exista date
Nu exista date

circa 1,061 g/cm3
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Solubilitate in apa: : solubil

Solubilitate in alti solventi . Nu exista date

Coeficientul de partitie: n- : Nu exista date

octanol/apa

Temperatura de aprindere : Nu exista date

Descompunere termica . Nu exista date

Vascozitate dinamica : Nu exista date

Vascozitate cinematica : Nu exista date

Reserva de acid . 4,23 g/100g

Proprietati explozive . Nu exista date

Proprietati oxidante . Nu exista date

9.2 Alte informatii

nici unul

SECTIUNEA 10: Stabilitate si reactivitate
10.1 Reactivitate

Stabil in conditiile de depozitare recomandate., Nu se conoaste nici o reactie periculoasa in conditii normale
de folosire.

10.2 Stabilitate chimica
Produsul nu se descompune daca este depozitat si folosit conform normelor.
10.3 Posibilitatea de reactii periculoase

Reactii potential periculoase : Stabil in conditiile de depozitare recomandate., Produsul nu se
descompune daca este folosit conform normelor.

10.4 Conditii de evitat

Conditji de evitat : Nu exista date

10.5 Materiale incompatibile

Materiale de evitat . Nu exista date

10.6 Produsi de descompunere periculosi

Produsi de descompunere : Nu sunt cunoscute produse de descompunere periculoase.
periculosi
Alte informatji : Nu sunt cunoscute produse de descompunere periculoase.

SECTIUNEA 11: Informatii toxicologice

11.1 Informatii privind efectele toxicologice

Produs

Toxicitate acuta orala . Estimarea toxicitatii acute : > 2.000 mg/kg
Metoda: Metoda de calcul

Corodarea/iritarea pielii . Poate provoca iritatia pielii si/sau dermatita.
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Lezarea grava/iritarea ochilor

Sensibilizarea cailor respiratorii
sau a pielii

Informatii suplimentare

Componente:
sulphamidic acid (EINECS)

5329-14-6:
Toxicitate acuta orala

Toxicitate acuta dermica

Corodarea/iritarea pielii

Lezarea grava/iritarea ochilor

Toxicitate la doza repetata

acid citric
77-92-9:
Toxicitate acuta orala

Toxicitate acuta dermica

Vaporii pot sa provoace iritatia ochilor, a sistemului respirator si a

pielii.

Nu exista date

Nu exista date

LD50 Sobolan: 3.160 mg/kg

Oral LD50 Sobolan: > 2.000 mg/kg
Metoda: Ghid de testare OECD 401
BPL: da

LD50 Sobolan: > 2.000 mg/kg
Metoda: Ghid de testare OECD 402
BPL: da

Specii: lepure
Rezultat: Iritant pentru piele.
Metoda: Ghid de testare OECD 404

Specii: lepure
Rezultat: Iritafia ochilor
Metoda: Ghid de testare OECD 405

Sobolan: 1000 mg/kg
NOAEL: 1.000 mg/kg

Mod de aplicare: Oral(a)
Durata de expunere: 90 h
Metoda: Ghid de testare OECD 408

Oral LD50 Soarece: 5.400 mg/kg
Metoda: Ghid de testare OECD 401

Oral LD50 Sobolan: 11.700 mg/kg
Metoda: Ghid de testare OECD 401

Oral LD50 Soarece: 5.000 mg/kg

Oral LD50 : 3.000 mg/kg

Dermal LD50 Sobolan: > 2.000 mg/kg
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Toxicitate acuta (alte cai de
administrare)

Corodarea/iritarea pielii
Lezarea grava/iritarea ochilor
Sensibilizarea cailor respiratorii
sau a pielii

Cancerogenitatea - Evaluare

Toxicitate la doza repetata

Laureth-7 (INCI)
68439-50-9:
Toxicitate acuta orala

Toxicitate acuta dermica

Mutagenitatea celulelor germinative

Genotoxicitate in vitro

Toxicitatea pentru reproducere

Toxicitate teratogena

vezi textul liber definit de catre utilizator Sobolan: 725 mg/kg
Mod de aplicare: vezi textul liber definit de catre utilizator

vezi textul liber definit de catre utilizator Soarece: 940 mg/kg
Mod de aplicare: vezi textul liber definit de catre utilizator

Rezultat: Iritatia usoara a pielii

Rezultat: Iritafia ochilor

Rezultat: Nu provoaca o sensibilizare a pielii.
Nu este clasificabil drept cancerigen uman.

Sobolan: NOAEL: 4.000 mg/kg
LOAEL: 8.000 mg/kg

Mod de aplicare: Oral(3)
Durata de expunere: 10 d

Oral LD50 Sobolan: 300 - 2.000 mg/kg

Dermal LD50 lepure: > 2.000 mg/kg

Tipul: Test Ames
Rezultat: negativ

Specii: Sobolan
NOAEL: > 250 mg/kg,
F1: > 250 mg/kg,

F2: > 250 mg/kg

Specii: Sobolan

Mod de aplicare: Oral(a)
>50 mg/kg

> 50 mg/kg

Specii: Sobolan

Mod de aplicare: Dermic
>250 mg/kg

> 250 mg/kg

SECTIUNEA 12: Informatii ecologice

12.1 Toxicitatea

Componente:

sulphamidic acid (EINECS)
| 5329-14-6:
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Toxicitate pentru pesti

Toxicitate pentru dafnia si alte
nevertebrate acvatice

Toxicitate asupra algelor

acid citric
| 77-92-9:
Toxicitate pentru pesti

Toxicitate pentru dafnia si alte
nevertebrate acvatice

Toxicitate asupra algelor

Toxicitate pentru bacterii

Laureth-7 (INCI)
68439-50-9:

Toxicitate pentru pesti

Toxicitate pentru dafnia si alte
nevertebrate acvatice

Toxicitate asupra algelor

Factor M (Toxicitatea acuta
pentru mediul acvatic)

Toxicitate pentru bacterii

LC50 (Pimephales promelas): 70,3 mg/l
Durata de expunere: 96 h
Metoda: Ghid de testare OECD 203

EC50 (Daphnia magna (purice de apa)): 71,9 mg/l
Durata de expunere: 24 h
Metoda: Indrumar de test OECD, 202

ErC50 : 48 mgl/l
Durata de expunere: 72 h
Metoda: Indrumar de test OECD, 201

LC50 (Leuciscus idus): 440 - 760 mg/l
Durata de expunere: 96 h
Metoda: Ghid de testare OECD 203

EC50 (Daphnia magna (purice de apa)): 1.535 mg/l
Durata de expunere: 24 h

EC50 (Daphnia magna (purice de apa)): circa 120 mg/I
Durata de expunere: 72 h

Concentratie fara efect observabil (NOEC) (Scenedesmus
quadricauda (alge verzi)): 425 mg/l

Durata de expunere: 8 Tage

Tipul testului: test static

(Pseudomonas putida): > 10.000 mg/l
Durata de expunere: 16 h

LC50 (Cyprinus carpio (Caras)): > 1 - 10 mg/|
Durata de expunere: 96 h

Tipul testului: test de curgere

Metoda: Ghid de testare OECD 203

LC50 (Peste): > 1 mgl/l
Durata de expunere: 96 h

EC50 (Daphnia magna (purice de apa)): > 1 - 10 mg/I|
Durata de expunere: 48 h

Tipul testului: test static

Metoda: Tndrumar de test OECD, 202

EC50 (Desmodesmus subspicatus (alge verzi)): 1 - 10 mg/l
Durata de expunere: 72 h

Tipul testului: test static

Metoda: indrumar de test OECD, 201

EC10 (Desmodesmus subspicatus (alge verzi)): 0,1 - 1 mgl/l
Durata de expunere: 72 h
Tipul testului: test static

1

EC50 (Bacterii): 140 mg/l

11/16
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Toxicitate pentru organismele ce : 220 mg/kg
locuiesc in sol Specii: Eisenia fetida (viermi de pamant)
Toxicitate la plante : 10 mg/l
Specii: Lepidium sativum
Metoda: vezi textul liber definit de catre utilizator

12.2 Persistenta si degradabilitatea

Produs:

Biodegradare . Observatii: Agentul/Agentii tensioactiv(i) continut(ti) in acest preparat
corespunde/corespund criteriilor de biodegradabilitate prevazute de
Reglementarea (CE) Nr.648/2004 privind detergentii.

Componente:
acid citric
| 77-92-9:
Biodegradare :  Rezultat: Usor biodagradabil.
Biodegradare: 97 %
Durata de expunere: 28 d
Metoda: OECD 301 B

Rezultat: Usor biodagradabil.
Biodegradare: 100 %
Durata de expunere: 19 d
Metoda: OECD 301 E

Necesitati in oxigen de natura : 526 mg/g
biochimica (NOB)

Necesitati in oxigen de natura : 728 mg/g
chimica (NOC)

ThOD : 0,759/g

Laureth-7 (INCI)

68439-50-9:

Biodegradare :  Rezultat: Usor biodagradabil.

Biodegradare: > 70 %
Durata de expunere: 28 d
Metoda: OECD 301 A

Rezultat: rapid biodegradabil
Biodegradare: > 60 %
Durata de expunere: 28 d
Metoda: OECD 301 B

12.3 Potentialul de bioacumulare

Componente:
sulphamidic acid (EINECS)

5329-14-6:

Biocumulare . Observatii: Nu este de asteptat o bioacumulare (log Pow <= 4).
Coeficientul de partitie: n- : log Pow: -4,34

octanol/apa
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acid citric
77-92-9:
Biocumulare . Observatiji: Bioacumularea este improbabila.
Coeficientul de partitie: n- : log Pow: -1,72
octanol/apa

12.4 Mobilitatea in sol
Nu exista date

12.5 Rezultatele evaluarilor PBT si vPVB

Produs:

Evaluare . Aceasta substanta/acest amestec nu confine componente
considerate a fi fie persistente, bioacumulative si toxice (PBT), fie
foarte persistente si foarte bioacumulative (vPvB) la nivele de 0.1%

sau mai mari..
Componente:
acid citric
77-92-9:
Evaluare . Aceasta substanta nu este considerata ca fiind persistenta,

bioacumulatoare si toxica (PBT).. Aceasta substanta nu este
considerata ca fiind foarte persistenta si bioacumulatoare in proportie
mare (VPvB)..

12.6 Alte efecte adverse

Produs:
Informatii ecologice aditionale . Nu exista informatii disponibile despre acest produs.

SECTIUNEA 13: Consideratii privind eliminarea
13.1 Metode de tratare a deseurilor

Produs : Nu se va elimina deseul in canalizare.
Nu se vor contamina elesteele, caile navigabile sau fosele cu
produsul sau cu recipiente folosite.
Se vor preda surplusul de solutii si solutiile nereciclabile unei firme
acreditata de eliminare a deseurilor.

Ambalaje contaminate :  Se va goli restul continutului.
Se va elimina drept produs nefolosit.
NU se vor refolosi containerele goale.

Codul deseului Catalogul European de Deseuri
20 01 29*
Conform Catalogului European al Deseurilor, Codurile Deseurilor nu
se refera la produs ca atare, ci la modul de aplicatie al acestuia.
Codul deseului trebuie atribuit de catre utilizator, de preferat in acord
cu autoritatile responsabile pentru eliminarea deseurilor.

SECTIUNEA 14: Informatii referitoare la transport

14.1 Numarul ONU
ADR
Bunuri nepericuloase
IMDG

13/16



FISA CU DATE DE SECURITATE pr
in conformitate cu Reglementarile UE No. 1907/2006 é

SANET plus 325 ML Q&E
WM 0713146 Numarul comenzii: 0713146
Versiune 6.0 Revizia (data): 31.10.2017 Data tiparirii 29.01.2018

Bunuri nepericuloase
IATA
Bunuri nepericuloase

14.2 Denumirea corecta ONU pentru expeditie
Nu este reglementat(a) ca substanta periculoasa

14.3 Clasa (clasele) de pericol pentru transport
ADR
Bunuri nepericuloase
IMDG
Bunuri nepericuloase
IATA
Bunuri nepericuloase

14.4 Grupul de ambalare
ADR
Bunuri nepericuloase
IMDG
Bunuri nepericuloase
IATA
Bunuri nepericuloase

14.5 Pericole pentru mediul inconjurator
ADR
Bunuri nepericuloase
Nu este reglementat(a) ca substanta periculoasa
IATA
Bunuri nepericuloase

14.6 Precautii speciale pentru utilizatori
Pentru protectia individuala a se vedea paragraful 8.

14.7 Transport in vrac, in conformitate cu anexa Il la MARPOL 73/78 si Codul IBC
Nu se aplica pentru produse precum cel furnizat.

SECTIUNEA 15: Informatii de reglementare

15.1 Regulamente/legislatie in domeniul securitatii, al sanatatii si al mediului specifice (specificd) pentru
substanta sau amestecul in cauza

Seveso llI: Directiva 2012/18/UE a : Nu se aplica
Parlamentului European si a

Consiliului privind controlul

pericolelor de accidente majore

care implica substante

periculoase.
Continut Tn compusi organici . Procent in substante volatile: 0,2 %
volatili (VOC) 17,15 g/l
Continutul In compusi organici volatili (COV)
Continut Tn compusi organici . Procent in substante volatile: 0,2 %
volatili (VOC) 2,17 g/l

Continutul COV valabil numai pentru materialele de acoperire folosite
pe suprafete metalice
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n conformitate cu . <5% agenti tensioactivi neionici, parfumuri, BUTYLPHENYL
Reglementarea referitoare la METHYLPROPIONAL, COUMARIN

detergenti EC 648/2004

15.2 Evaluarea securitatii chimice
Nu exista informatii disponibile despre acest produs.

SECTIUNEA 16: Alte informatii

Text complet al declaratiilor H

H302 Nociv in caz de inghitire.

H315 Provoaca iritarea pielii.

H318 Provoaca leziuni oculare grave.

H319 Provoaca o iritare grava a ochilor.

H412 Nociv pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung.

Informatii suplimentare

Procedura de clasificare: H319 Pe baza datelor de testare.
H315 Metoda de calcul

ADN - Acord European privind Transportul International de Marfuri Periculoase pe Caile Navigabile Interne;
ADR - Acord European privind Transportul International de Marfuri Periculoase pe Sosea; AICS - Inventarul
Australian al Substantelor Chimice; ASTM - Societatea Americana pentru Testarea Materialelor; bw -
Greutatea corporalad; CLP - Regulament privind Clasificarea, Etichetarea, Ambalarea; Regulament (EC) Nr.
1272/2008; CMR - Substanta toxica carcinogena, mutagena sau reproductiva; DIN - Standardul Institutului
German pentru Standardizare; DSL - Lista nationala a substantelor (Canada); ECHA - Agentia Europeana
pentru Substante Chimice; EC-Number - Numarul Comunitatii Europene; ECx - Concentrafie asociata cu
raspuns x%; ELx - Rata de incarcare asociata cu raspuns x%; EmS - Program de urgentd; ENCS -
Substante Chimice Noi si Existente (Japonia); ErCx - Concentratie asociata cu raspunsul ratei de crestere
x%; GHS - Sistem armonizat global; GLP - Bune practici de laborator; IARC - Agenciia Internationala pentru
Cercetarea Cancerului; IATA - Asociatia de Transport Aerian International; IBC - Codul International pentru
Construirea si Echiparea Navelor care transporta Substante Chimice Periculoase vrac; IC50 - Jumatate din
concentratia maximala inhibitorie; ICAO - Organizatia Civila Internationald de Aviatie; IECSC - Inventarul
Substantelor Chimice Existente in China; IMDG - Marfuri Maritime Internationale Periculoase; IMO -
Organizatia Maritima Internationald; ISHL - Legea Siguranfei si Sanatatii in Industrie (Japonia); I1ISO -
Organizatia Internationala pentru Standardizare; KECI - Inventarul substantelor chimice existente in Coreea;
LC50 - Concentratie letala pentru 50% din populatia unui test; LD50 - Doza letala pentru 50% din populatia
unui test (Doza letala medie); MARPOL - Conventia Internationala pentru Prevenirea Poluarii de la Nave;
n.o.s. - Fara alte specificatii; NO(A)EC - Nu s-a observat nici un efect (advers) al concentratiei; NO(A)EL -
Nu s-a observat nici un efect (advers) al nivelului; NOELR - Nu s-a observat nici un efect la rata de
incarcare; NZloC - Inventarul Neozeelandez al Substantelor Chimice; OECD - Organizatia pentru Cooperare
si Dezvoltare Economica; OPPTS - Oficiul pentru Siguranta Chimica si Prevenirea Poluarii; PBT - Substante
persistente, bioacumulative si toxice; PICCS - Inventarul Filipinez al Chimicalelor si Substantelor Chimice;
(Q)SAR - Relatie Structura-Activitate (Cantitativa); REACH - Regulamentul (CE) Nr. 1907/2006 al
Parlamentului European si al Consiliului cu privire la Tnregistrarea, Evaluarea, Autorizarea si Restrictia
Substantelor Chimice; RID - Regulamente privind Transportul International de Marfuri Periculoase pe Calea
Ferata; SADT - Temperatura de auto-accelerare a descompunerii; SDS - Fisa de securitate; TCSI -
Inventarul Taiwanez al Substantelor Chimice; TRGS - Regula Tehnica pentru Substante Periculoase; TSCA
- Legea de Control privind Substantele Toxice (Statele Unite); UN - Natiunile Unite; vPvB - Foarte persistent
si foarte bioacumulativ

Informatiile continute Tn aceasta fisa tehnica de securitate au fost stabilite pe baza cunostintelor,
informatiilor si presupunerilor noastre la data publicarii acestui document. Informatiile furnizate au numai
rol de Tndrumare pentru manipularea, utilizarea, procesarea, depozitarea, transportuul, eliminarea si
eliberarea Tn siguranta, si nu vor fi considerate o garantie sau o specificare a calitatii. Informatiile se
refera numai la materialul specific desemnat si nu sunt valabile pentru materialul folosit in combinatie cu
orice alte materiale sau in orice alt proces, diferit de cel specificat in text.
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