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Aplicare și dozare

Doză în funcție de
aplicație și gradul de
murdărire. Urmați
instrucțiunile de mai
jos.

pentru murdărire
intensă.

1-
4 

g/
L aplicați doza

recomandată.

umpleți distribuitorul
gol al mașinii de spălat
vase.

puneți vasele în
poziție de scurgere și
lăsați-le să se usuce.

Detergent pentru mașini de spălat mici
■ Randament ridicat ■ Toate tipurile de apă ■ Dozare ușoară

Profilul produsului
■ ENERGY bar este potrivit mai ales pentru spălatul sticlăriei.
■ ENERGY bar realizează economii de bani și timp prin eficiența optimă a spălării în condițiile în care apa este foarte

dură și prin flaconul care permite o dozare ușoară.
■ ENERGY bar dă rezultate uniforme prin atenuarea durității apei și prevenirea formării depunerilor de calcar.

Domeniul de aplicare
■ Potrivit pentru toate mașinile de spălat vase.

Declararea ingredientelor
Pentru lista de ingrediente, consultați fișa cu date de securitate

Dezvoltare și producție durabile

Instrucțiuni privind siguranța, depozitarea și condițiile de meniu ale produsului
Siguranță: Acest produs este destinat utilizării profesionale. Pentru informaţii suplimentare consultaţi Fișa cu date de
securitate.
Depozitare: Se va păstra la temperatura camerei, în recipienţi de original.
Mediu: Predaţi agentului de colectare a deşeurilor doar ambalaje complet golite.

Unități de comercializare

Nr. comandă 712751  4 x 2 L

Valoare pH 14

Partenerul dumneavoastră de încredere la
fața locului


