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                                                                     FIȘA TEHNICĂ 

                                                                       COMBINEZON DE PROTECȚIE CHIMICĂ – 59140224 

 

 

Articol: combinezon cod 59140224 

Descriere: Combinezon dintr-o singură bucată de culoare albă, cu glugă, fermoar la deschiderea din față acoperită cu 

clapă, manșete elastice, glezne, glugă și talie elastice. Țesătură: Polipropilenă microporosă + polietilenă, 55 g/m2 

culoare albă. Cusături tăiate și cusute. 

 

Categoria III 

Mărimi: M-3XL 

Culoare: ALB 

 

Examinarea pentru conformitate UE de tip este efectuată de Centro Tessile Cotoniero & Abbigliamento S.P.A. 

(Centrocot), Piazza Sant’Anna 2, 21052 Busto Arsizio VA organism notificat nr. 0624, în conformitate cu 

Regulamentul (EU) 2016/425 pentru echipamente individuale de protecție și de abrogare a Directivei 89/686/CEE a 

Consiliului. 

Utilizare: echipamentul ce face obiectul acestor instrucţiuni este conform standardelor europene şi este potrivit 

utilizării mai jos menţionate; nu este potrivit pentru nici o utilizare nemenţionată. (în mod particular referitor la toate 

categoriile de riscuri de categoria III conform Regulamentului (UE) 425/2016 

 

SEMNIFICAŢIA MARCAJULUI CE garantează libera circulaţie a produselor şi bunurilor în cadrul Comunităţii 

Economice Europene. Produsele marcate CE respectă cerinţele esenţiale ale Regulamentului European (UE) 

425/2016. 

 

 

                                                               

 

              
 M L XL XXL XXXL 

Înălțime 176-186 179-189 182-192 185-195 188-198 

Talie-piept 96-104 100-108 108-116 112-120 116-124 

 

 

 

 

 

EN 13034:2005+A1:2009 - Protecție împotriva produselor chimice lichide, 

spray ușor (tip 6) 

 
EN ISO 13982-1:2004+A1:2010 - Protecție împotriva particulelor solide 
din aer (tip 5) 

EN 1073-2:2002 - Contaminare radioactivă cu particule (fără raze) 

 
EN 14126:2003+AC:2004 - Agenți infecțioși (Tip 5B, 6B) 

 
EN 1149-5:2008 - Proprietăți electrostatice 

 
EN ISO 13688:2013 - Îmbrăcăminte de protecție - cerințe generale 

 

      

Nu spălați 
Nu folosiți 
înălbitor 

Nu uscați automat Nu călcați Nu curățați chimic 
Țesătură 

inflamabilă 
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LIMITĂRI: expunerea la anumite substanţe chimice sau la concentraţii ridicate poate necesita proprietăţi de barieră 

mai puternice, fie din punct de vedere al performanţelor materialului sau al construcţiei echipamentului. În aceste 

zone protecţia se poate realiza cu echipamente de tip 1 – 4. Utilizatorul va fi singurul care va decide asupra tipului 

de protecţie necesar şi asupra combinaţiilor corecte de șalopete şi echipamente suplimentare  

 

 

 

MOD DE ÎMBRĂCARE: 

• Asigurați-vă că dimensiunea corespunde utilizatorului. Nu efectuați modificări asupra produsului. 

• Verificați dacă produsul nu prezintă defecte și este în stare bună (nu există găuri, piese nețesute etc.) 

• Deschideți fermoarul, îmbrăcați-vă având grijă să nu rupeți materialul. Închideți fermoarul și sigilați clapeta. Atașați 

banda adezivă la combinezon fără pliere. În cazul particulelor solide din aer, este recomandabil să acoperiți și să 

lipiți fermoarul și să înfășurați manșetele și gleznele cu bandă adezivă. 

• Caracteristicile de protecție sunt valabile numai dacă articolul este îmbrăcat și închis corect. 

Protejați părțile neacoperite ale corpului (mâini, zone respiratorii, picioare) cu mănuși, cizme, eventual mască de 

protecție etc. atașate combinezonului (dacă este necesar adăugând bandă adezivă) și oferiți același nivel de protecție 

pentru a asigura protecție completă corpului. 

 

DURATA DE VIAȚĂ: se recomandă utilizarea produsului într-o perioadă de cinci ani de la data producției 

inscripționată pe etichetă. 

Test pe întreg ansamblul Rezultat Clase 

Rezistență la pătrunderea lichidului 

Test de pulverizare tip 6 

(EN ISO 17491-4 îndeplinit. A - EN 13034) 

 Test promovat 

Rezistența la penetrarea aerosolilor 

Scurgerea spre interior tip 5 (EN ISO 13982-2 - EN ISO 

13982) 

Ljmn 82/90 ≤ 30% 

Ls 8/10 ≤ 15% 

Test promovat 

Factor nominal de protecție (EN ISO 13982-2 - EN 1073-2) TILE% 

TILA% 

Fpn 

Clasa 2 

Încercări practice de performanță (EN 1073-2)  Test promovat 

Cusături: rezistență (EN ISO 13935-2) 75-125 N Clasa 3 

Test pe material Rezultat Clasificare 

Rezistență la pătrunderea lichidului (EN ISO 6530-EN 13034) H2SO4 30% <1% 

NaOH 10% < 1% 

o-xilene < 1% 

Butan-1-ol < 1% 

Clasa 3 

Clasa 3 

Clasa 3 

Clasa 3 

Rezistență la penetrarea lichidelor (EN ISO 6530-EN 13034) H2SO4 30% > 95% 

NaOH 10% >95% 

o-xilene 90-95% 

Butan-1 -ol 90-95% 

Clasa 3 

Clasa 3 

Clasa 2 

Clasa 3 

Rezistență la abraziune (EN 530 - metoda 2) 10-100 cicluri Clasa 2 

Rezistență la rupere trapezoidală (EN ISO 9073-4) 20-40 N Clasa 2 

Rezistență la tracțiune (EN ISO 13934-1) 30-60 N Clasa 1 

Rezistență la perforare (EN 863 - EN 1073-2) 10-50 N Clasa 2 

Rezistență la fisurare flexibilă (EN 7854) > 100 000 c. Clasa 6 

Rezistență la blocare (EN 25978 - EN 1073-2)  Test promovat 

Aprindere și inflamabilitate (EN 13274-4 - EN 1073-2)  Test promovat 

Rezistența electrică a suprafeței ≤ 2.5x109 Test promovat 

Forța de rupere (13938-1) 160-320 kPa Test promovat 
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Rezistența la pătrunderea agenților patogeni transmiși prin 

sânge - test cu bacteriofag phi-x174- ISO 16603/16604 

20 kPa Clasa 6 

Rezistența la penetrarea de agenți infecțioși datorită 

contactului mecanic cu substanțe care conțin lichide 

contaminate - ISO 22610 (microorganism de testare: 

Staphylococcus aureus) 

t >75 Clasa 6 

Rezistența la penetrare de aerosoli lichizi contaminați - ISO 

DIS 22611 (microorganism de testare: Staphylococcus aureus) 

log > 5 Clasa 3 

Rezistența la penetrare de particule solide contaminate - EN 

ISO 22612 

(microorganism de testare: spori de Bacillus subtilis) 

1 < log ufc ≤ 2 Clasa 3 

pH (EN ISO 13688- ISO 3071) 3.5 > pH > 9.5 Test promovat 

 

 

 

AVERTIZĂRI: 

• Alegeți produse compatibile cu zona de lucru; 

• Articolul de unică folosință trebuie înlocuit după fiecare utilizare; 

• Dacă apar rupturi, găuri etc., părăsiți zona de lucru și purtați un combinezon nou; 

• Purtarea prelungită a costumelor de protecție împotriva substanțelor chimice poate cauza stres termic. Stresul 

termic și disconfortul pot fi reduse sau eliminate prin utilizarea lenjeriei de corp adecvate sau a echipamentelor de 

ventilație adecvate; 

• Persoana care poartă îmbrăcămintea de protecție disipativă electrostatic trebuie să fie împământată corespunzător. 

Rezistența dintre persoană și pământ trebuie să fie mai mică de 108 Ω de ex. prin purtarea de încălțăminte adecvată; 

• Îmbrăcămintea de protecție disipativă electrostatic nu trebuie să fie deschisă sau îndepărtată în prezența 

atmosferelor inflamabile sau explozive sau în timpul manipulării substanțelor inflamabile sau explozive; 

• Îmbrăcămintea de protecție disipativă electrostatic nu trebuie folosită în atmosfere îmbogățite cu oxigen fără 

aprobarea prealabilă a inginerului responsabil cu siguranța; 

• Performanța disipativă electrostatică a îmbrăcămintei de protecție disipativă electrostatic poate fi afectată de uzură, 

spălare și posibilă contaminare; 

• Îmbrăcămintea de protecție disipativă electrostatic trebuie să acopere permanent toate materialele neconforme în 

timpul utilizării normale (inclusiv îndoirea și mișcările); 

• Acest combinezon îndeplinește cerința Ljmn, 82/90 ≤ 30% Ls 8/10 ≤ 15%; 

• Metoda oferă o măsură împotriva scurgerii spre interior în îmbrăcămintea de protecție a particulelor uscate de 

aerosoli (generate dintr-o soluție de clorură de sodiu) având un diametru aerodinamic mediu de masă de 0,6 μm; 

• Aceste articole de îmbrăcăminte sunt inflamabile - A se păstra departe de foc; 

• Abandonați imediat locul de muncă în caz de deteriorare a produsului; 

• Utilizatorul nu trebuie să scoată haina atunci când se află încă în zona de risc. 

 

 

TRANSPORT, DEPOZITARE ȘI RECICLARE: Articolul trebuie transportat și depozitat într-un loc uscat, departe 

de surse de lumină și căldură. Dacă nu este contaminat, produsul poate fi tratat ca un deșeu textil obișnuit. Dacă este 

contaminat, acesta trebuie tratat ca deșeu dăunător și reciclat în conformitate cu legislația din România. 
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