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FISA TEHNICA

1.-CARACTERISTICI:
e Solutie neutra pentru pardoselispecial formulata pentru curatarea si
intretinerea tuturor tipurilor de pardoseli,inclusiv cele lucioase.
e Uscare rapida.Nu necesita clatire.Nu lasa urme. Apt pentru industria
alimentara.
e Conserva aspectul initial al pardoselii,placut parfumat Curatenie,prospetime si
igiena timp indelungat.

2.-PROPRIETATI FIZICO-CHIMICE:

ASPECT: Lichid opac.
CULOARE: Alb

MIROS: Caracteristic

pH la 20°C: 7-85
DENSITATE la 20°C 0.99 +1.01g/cm3
SOLUBILITATE IN APA: Solubil

3.-COMPOZITIE: Tensioactivi neidnici<5%, Parfum, benzisothiazolinone,
methylisothiazolinone.

4.-DOZARE : Aplicati cu mopul. Adaugati continutul a 3 dopuri intr.-o galeata cu apa.
Doza recomandata este de 50cc la 10L de apa(0.5%).

5.-PREZENTARE: Cutii de 12 recipiente de 1L.Cutii de 4 recipiente de 5L.

6.-PRECAUTII:

Nu inghititi. A nu se lasa la indemana copiilor.

Compozitie comunicata la
INSTITUTUL NATIONAL DE TOXICOLOGIE ( SPANIA)
NOTA:

Informatiile din aceasta fisa sunt din punctul nostru de vedere corecte. Dar, deoarece nu putem controla
conditiile in care se utilizeaza acest produs sau altul, nu putem fi respunzatori pentru consecintele utilizarii lui

Fabricant: Pons Quimicas SL Importator : Pons Ro Prodcom SRL
Ctra. Xabia, km. 3, Gata de Gorgos Bd. Metalurgiei nr. 454, sector 4
Alicante, Spania Bucuresti

Tel:0034 966454200 Tel/ Fax: 021-334.99.66/63
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