
Spalarea, uscarea si calcarean:                                                                                                                                                           

Spalarea, uscarea fortata si calcarean nu sunt permise.  

Garanţie: 
Acest produs este garantat împotriva defectelor de fabricaţie. Deoarece aplicaţiile unde acesta poate fi utilizat variază, cade în re-
sponsabilitatea utilizatorului identificarea produsului corect pentru fiecare aplicaţie în parte.  
Testarea acestui produs s-a efectuat in pozitie verticala. 

Depozitare: Păstraţi în loc uscat la temperaturi de peste 5˚ Celsius. Nu puneţi mai mult de 5 pachete sau un palet unul peste altul. 

Materiale utilizate: 
50-1866: tesatura Silica, gauri intarite cu inele, ata KEVLAR® cu 3 fire 
50-2368/2468: fibra de sticla neagra,  gauri intarite cu inele, ata KEVLAR® cu 3 fire 
50-2472: fibra de sticla neagra. 
50-3068: fibra de sticla aurie,  gauri intarite cu inele, ata KEVLAR® cu 3 fire  
50-3072: fibra de sticla aurie. 
DuPont™ si KEVLAR® sunt marci sau marci inregistrate ale companiei E.I.duPont de Nemours and Company. 

PRODUSE WELDAS COD: 50-1866, 50-2368/2468, 50-2472, 50-3068, 50-3072 

MANUAL 

ISO 9150:1988-12 

Produsul este fabricat de către: Weldas. 

Informaţii despre adresa Weldas: 
 

Weldas Europe B.V. 
Blankenweg 18, 4612 RC Bergen op Zoom 

Netherlands 
E-mail: europe@weldas.eu 

LAVAshield® este o marcă înregistrată a companiei Weldas. 

Deteriorarea produsului: Acest produs trebuie verificat vizual înainte de fiecare utilizare. 
În cazul în care acest produs este deteriorat va fi înlocuit sau reparat! 

Utilizarea acestui produs: 
Acest produs este destinat sa protejeze obiectele aflata in apropierea sudorului. 
Sudarea si slefuirea trebuie effectuate la o distanta suficienta de produs asa incat scantei si alte materiale fierbinti sa nu deterioreze pro-

dusul. 

Atenţie: perdelele Weldas au fost testate la TÜV Rheinland LGA Products GmbH, Germany (EU no. 0197). Pentru mai multe informaţii 
despre standardele EN, metodele de testare, rapoarte de testare, certificări de produs, precum şi alte produse, vă rugăm să ne contactaţi la 
e-mail: europe@weldas.eu sau visitaţi 
site-ul nostru de web: www.weldas.com  
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